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                                         İSTANBUL ŞUBE (TÜRKAK)
	Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler

	Deney Adı
	Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme-içi metodlar)

	Taze Beton
	Numune Alma
	TS EN 12350-1

	
	Çökme (Slamp) Deneyi
	TS EN 12350-2

	
	Yayılma Tablası Deneyi
	TS EN 12350-5

	
	Hava İçeriğinin Tayini- Basınç Yöntemleri
	TS EN 12350-7

	Sertleşmiş Beton                  
	Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Küre Tabi Tutulması
	TS EN 12390-2

	Sertleşmiş Beton                  ( Küp )
	Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini
	TS EN 12390-3

	Sertleşmiş Beton
	Deney Numunelerinin Yarmada Çekme 
Dayanımının Tayini
	TS EN 12390-6

	
	Karot Alma, Muayene ve Basınç Dayanımının Tayini
	TS EN 12504-1

	
	Çelik Donatı Çubuğunun Ankrajlanması
	TS EN 1881

	Betonarme Donatı Çeliği ve Metalik
Malzemeler

	Çekme Deneyi
( Ortam Sıcaklığında 20 KN - 600 KN )
	TS EN ISO 6892-1
TS EN ISO 15630-1

	Betonarme Donatı Çeliği ve Metalik
	Çekme Deneyi - Deneme Dayanımının Tayini, Toplam Uzama
	TS EN ISO 6892-1

	Malzemeler
	Çekme Deneyi - Kopmadan Sonraki Yüzde Uzamanın Tayini
	TS EN ISO 6892-1

	Betonarme Donatı Çeliği 
	Beton Çelik Hasırlarda Çekme Deneyi 

	TS 4559
TS EN ISO 15630-2

	Betonarme Donatı Çeliği 
	Düğüm Noktası Kaynağının Kayma Dayanımı Tayini 
	TS 4559
TS EN ISO 15630-2

	Betonarme Donatı Çeliği
	Çelik Demetler (Çekme, Akma ve Uzama Oranı) Tayini 
	TS 5680 
TS EN ISO 6892-1

	Betonarme Donatı Çeliği
	Çelik Teller (Çekme, Akma ve Uzama Oranı) Tayini
	TS 3721 
TS EN ISO 15630-3

	Agregalar
	Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Eleme Yöntemi)
	TS EN 933-1

	Agregalar
	İnce Malzemenin Değerlendirilmesi 
- Metilen Mavisi Deneyi
	TS EN 933-9

	Agregalar
	Los Angeles Deneyi İle Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini 
	TS EN 1097-2 

	Agregalar
	Agregaların Yığın Yoğunluğunun (Birim 
Hacim Ağırlık) ve Boşluk Oranının Tayini
	TS EN 1097-3

	Agregalar
	Su İçeriğinin Belirlenmesi (Etüvde 
Kurutma Yöntemi)
	TS EN 1097-5

	Agregalar
	İri Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül 
Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini
	TS EN 1097-6

	Agregalar
	İnce Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül 
Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini
	TS EN 1097-6

	Agregalar
	Agregadaki Kil Topakları ve Eriyebilir 
Parçacıkların Tayini
	ASTM C142 / C142M

	Zeminler
	Su İçeriğinin Belirlenmesi
(Etüvde Kurutma Yöntem)
	TS EN ISO 17892-1


	Zeminler
	Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi 
(Doğrusal Ölçüm Yöntemi)
	TS EN ISO 17892-2

	Zeminler
	Tane Yoğunluğunun Belirlenmesi
(Sıvı Piknometresi Yöntemi)
	TS EN 17892-3


	Zeminler
	Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi
(Eleme Yöntemi)
	TS EN ISO 17892-4
 


	Zeminler
	Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi
(Hidrometre Yöntemi)
	TS EN ISO 17892 -4

	Zeminler
	Tek Yönlü Konsolidasyon Özelliklerinin
Tayini
(Karekök Zaman Yöntemi)
	TS EN ISO 17892-5


	Zeminler
	Tek Yönlü Konsolidasyon Özelliklerinin
Tayini
(Logaritma Zaman Yöntemi)
	TS EN ISO 17892-5


	Zeminler
	Şişme Yüzdesinin Tayini
	TS 1900-2 /T1

	Zeminler
	Şişme Basıncının Tayini
	TS 1900-2 /T1

	Zeminler
	Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini
(Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak)
	TS EN ISO 17892-12



	Zeminler
	Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması
	TS EN ISO 17892-12



	Zeminler
	Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık Su İçeriği 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji)
	TS 1900-1

	Zeminler
	Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık Su İçeriği 4,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Yüksek Enerji)
	TS 1900-1

	Zeminler
	Serbest Tek Eksenli Basınç dayanımının Tayini 
	TS EN ISO 17892-8



	



Zeminler
	Kayma Direncinin 3 Eksenli Hücrede (Konsolidasyonsuz – Drenajsız UU Tipi) Tayini
	TS EN ISO 17892-8



	
	Taşıma Oranının Tayini (CBR)
	TS 1900-2

	Zeminler
	Zeminlerde Düşen Seviyeli Permeabilite deneyi 
	ASTM D 5856

	
Zeminler - 
Arazi Deneyleri
Zeminler




	Zemin Yerine Kum Doldurma Metodu ile Kuru Birim Hacim Ağırlığın Yerinde Tayini (Küçük Boşaltma Silindiri Metodu)
	TS 13872 
TS 1900-1 5.3.1. Deney-10 (*15.02.2021 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.)

	
	Zemin Yerine Kum Doldurma Metodu ile Kuru Birim Hacim Ağırlığın Yerinde Tayini (Büyük Boşaltma Silindiri Metodu)
	TS 13872 
TS 1900-1 5.3.2. Deney-11 (*15.02.2021 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer

	
	Zemin ve Zemin-Agrega Karışımlarının Sığ Derinliklerde Yoğunluk ve Su İçeriğinin Nükleer Yöntemlerle Belirlenmesi
	ASTM D6938

	
	Plaka Yükleme Deneyi ile Zemin Taşıma 
Gücünün Yerinde Tayini
	TS 5744

	
	Zeminde Kaliforniya Taşıma Oranının 
(CBR) Yerinde Tayini
	TS 13593

	
	Ankraj Deneyi
	ISRM

	Doğal Taşlar
	Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini
	TS EN 1926

	Doğal Taşlar
	Gerçek Yoğunluk Tayini (Yöntem A Piknometre)
	TS EN 1936

	Doğal Taşlar
	Görünür Yoğunluk Tayini
	TS EN 1936

	Doğal Taşlar
	Toplam Gözeneklilik Tayini
	TS EN 1936

	Doğal Taşlar
	Açık Gözeneklilik Tayini
	TS EN 1936

	Doğal Taşlar

	Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini
	TS EN 13755


	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Beton Bordür Taşları – Zemin döşemesi İçin
	Boyutların Ölçülmesi
	TS 436 EN 1340

	
	Eğilme Dayanımının Ölçülmesi
	TS 436 EN 1340

	
	Toplam Su Emmenin Tayini
	TS 436 EN 1340

	Beton Kaplama Blokları – Zemin döşemesi İçin
	Beton Blok Boyutlarının Ölçülmesi Metodu
-
	TS 2824 EN 1338

	
	Yarmada Çekme Dayanımının Tayini
	TS 2824 EN 1338

	
	Toplam Su Emmenin Tayini
	TS 2824 EN 1338

	Terrazo Karolar
( Dış Mekanlarda Kullanılan)
	Boyutların Ölçülmesi
( En – Boy –Yükseklik ve Yüzey Tabakası Kalınlığı ) 
	TS 213-2 13748-2

	
	Kırılma Dayanımının ve Kırılma Yükünün Ölçülmesi

	TS 213-2 13748-2

	
	Su Emme Deneyi
	TS 213-2 13748-2

	Kagir Birimler
	Boyutların Tayini
	TS EN 772-16

	
	Yüzey Düzgünlüğünün Tayini
	TS EN 772-20

	
	Basınç Dayanımının Tayini
	TS EN 772-1


	
	Kâgir Birimlerin Net ve Brüt Kuru Birim 
Hacim Kütlelerin Tayini (Doğal Taş Hariç)
	TS EN 772-13

	Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar
	Deney Numunelerinin Hazırlanması
	TS EN 12594

	
	İğne Batma Derinliği Tayini
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]TS EN 1426

	
	Yumuşama Noktası Tayini
Halka ve Bilye Metodu
	[bookmark: OLE_LINK36]TS EN 1427

	Bitümlü Karışımlar -
Sıcak Asfalt Karışımları
	Yığın Yoğunluğunun Tayini
	TS EN 12697-6

	
	Marshall Deneyi
	TS EN 12697-34

	
	Bitümlü kaplama karışımlarındaki
Bitüm miktarının ayrıştırılması deneyi- Cam Ekstraktör Metodu
	ASTM D2172/D2172M
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