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     İSTANBUL ŞUBE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

	Üzerinde Deney Yapılacak Ürün yada Malzeme
	Deneyin Adı
	Kullanılan Ulusal veya Uluslararası Standart numarası ve tarihi

	TAZE BETON
	Numune Alma
	TS EN 12350-1

	
	Çökme (Slump) Deneyi
	TS EN 12350-2

	
	Yayılma Tablası Deneyi
	TS EN 12350-5

	
	Hava Muhtevasının Tayini Basınç Yöntemleri
	TS EN 12350-7 Madde 5

	
	Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk- Beton Sıcaklığı
	TS EN 206+A2 Madde
5.2.9

	SERTLEŞMİŞ BETON
	Nükleer Yöntemlerle Silindirle Sıkıştırılmış Beton Dahil
Sertleşmemiş ve Sertleşmiş Betonun Yerinde Yoğunluğu İçin
Standart Test Yöntemleri
	ASTM C1040

	
	Titreşimli Bir Masa Kullanılarak Silindirle Sıkıştırılmış
Betonun Kıvamını ve Yoğunluğunu Belirlemek İçin Standart Test Yöntemi (VEBE)
	ASTM Cl 170/ASTM Cl 170M

	
	Kimyasal Dirençli Harçların, Harçların, Monolotik Yüzey
Kaplamalarının ve Polimer Betonların Basınç Dayanımı İçin Standaıl Test Yöntemleri (GROUT)
	ASTM C579-23

	
	Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları
	TS 802

	
	Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin
Hazırlanması ve Küre Tabi Tutulması
	TS EN 12390-2

	
	Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini
	TS EN 12390-3

	
	Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini
	TS EN 12390-5

	
	Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini
	TS EN 12390-6

	
	Sertleşmiş Beton Yoğunluğunun Tayini
	TS EN 12390-7

	
	Basınç Altında Su İşleme Derinliğinin Tayini
	TS EN 12390-8

	
	Karot Numuneler-Karot Alma, Muayene ve Basınç Dayanımının Tayini
	TS EN 12504-1

	
	Tahribatsız Muayene-Geri Sıçrama Sayısının Belirlenmesi
	TS EN 12504-2

	ÇELİK BETONARME İÇİN DONATI ÇELİĞİ
	Boyut - Kütle ve Toleranslar
	TS 708 Madde 7.3

	
	Yüzey Geometresi
	TS 708 Madde 7.4

	
	Akma Mukavemeti
	TS EN ISO 15630-1

	
	
	TS EN ISO 6892-1






	Üzerinde Deney Yapılacak Ürün yada Malzeme
	Deneyin Adı
	Kullanılan Ulusal veya Uluslararası Standart numarası ve tarihi

	ÇELİK BETONARME İÇİN DONATI ÇELİĞİ
	Çekme Mukavemeti
	TS EN ISO 15630-1

	
	
	TS EN ISO 6892-1

	
	Numune Alma
	TS 708 Madde 8.1.2

	
	% Kopma Uzaması
	TS EN ISO 15630-1

	
	Betonarme Donatı Çeliği İçin Bükme Deneyi
	TS EN ISO 15630-1 Madde 6

	
	Betonarme Donatı Çeliği İçin Ters Bükme Deneyi
	TS EN ISO 15630-1 Madde 7

	
	% Kopma Uzaması
	TS EN ISO 6892-1

	BETON ÇELİK HASIRLARI
	Numune Alma
	TS 4559 Madde 2.1

	
	Gözle Muayenesi
	TS 4559 - Madde 2.2.1

	
	Boyut Muayenesi
	TS 4559 - Madde 2.2.2

	
	Kütle Muayenesi
	TS 4559 - Madde 2.2.4

	
	Çekme Deneyi
	TS 4559 Madde 2.3.1 / TS EN ISO 15630-2 Madde 5

	
	Kaynaklı Çelik Hasırlarda Düğüm Noktası Kaynağının Kayma Dayanımı Tayini Deneyi
	TS 4559 - Madde 2.3.4

	
	Çekme Deneyi
	TS EN ISO 6892-1

	ÇELİK TELLER ÖNGERİLMELİ, BETON İÇİN
	Akma Sınırı, Çekme Mukavemeti ve Kopmada Birim Uzama Tayini
	TS 3721 Madde 2.3.1

	ÇELİK DENETLER (TORONLAR) ÖNGERİLMELİ, BETON İÇİN
	Akma Sınırı Çekme Mukavemeti ve Kopmada Birim Uzaması Tayini
	TS 5680 Madde 2.3

	BETON AGREGALARI
	Beton Agregalarının Yüzey Nemi Oranının Tayini
	TS 3523

	
	Agrega- Betonda Kullanılan-Hafif Madde Tayini
	TS 3528

	BETON YAPILAR
	Çelik Donatı Çubuğunun Ankrajlanması
	TS EN 1504-6 / TS EN 1881

	ZEMİN
	İnce Daneli Killi Zeminlerde Laboratuvar Vane Kesme Deneyi
	ASTM D4648

	
	Nükleer Cihaz ile Zeminin Yerinde Yoğunluk ve Su Muhtevasının Belirlenmesi
	ASTMD6938











	Üzerinde Deney Yapılacak Ürün yada Malzeme
	Deneyin Adı
	Kullanılan Ulusal veya Uluslararası Standart numarası ve tarihi

	ZEMİN
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	Zeminde Kaliforniya taşıma Oranının (CBR) Yerinde Tayini
	TS 13593

	
	Zemin yoğunluğunun ve birim hacim ağırlığının kum konisi yöntemiyle belirlenmesi deneyi
	TS 13872

	
	Yerinde yapılan zemin kontrol deneyleri - Zemin yoğunluğunun ve birim hacim ağırlığın, balonlu hacim şişesi kullanılarak belirlenmesi deneyi
	TS 13874

	
	Zemin ve zemin - agrega karışımlarının sığ derinliklerdeki yoğunluk ve su içeriğinin nükleer yöntemlerle belirlenmesi
	TS 13877

	
	Zeminde kuru birim hacim ağırlık - su muhtevası bağıntısının 2,5 kilogramlık tokmakla elde edilmesi
	TS 1900-1 Madde 5.2.1 Deney 7

	
	Zeminde kuru birim hacim ağırlık-su muhtevası bağıntısının 4,5 kilogramlık tokmakla elde edilmesi(yüksek enerji)
	TS 1900-1 Madde 5.2.2 Deney 8

	
	Taşıma Oranı Tayini
	TS 1900-2 Madde 5.1 Deney I

	
	Şişme Deneyleri Şişme Yüzdesi deneyi
	TS1900-2/T1 Madde 5.8.1

	
	Şişme Deneyleri Şişme Basıncı Deneyi
	TS1900-2/T1 Madde 5.8.2

	
	Plaka Yükleme Deneyi ile Zemin Taşıma gücünün Yerinde Tayini
	TS 5744

	
	Su İçeriğinin Belirlenmesi
	TS EN ISO 17892-1

	
	Likit ve Plastik Limitlerinin Tayini
	TS EN ISO 17892-12

	
	Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi Doğrusal Ölçüm Yöntemi
	TS EN ISO 17892-2 Madde
5.1

	
	Tane Yoğunluğunun Belirlenmesi (Sıvı Piknometresi Yöntemi )
	TS EN ISO 17892-3 Madde
5.1

	
	Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi Eleme Metodu
	TS EN ISO 17892-4 Madde
5.2

	
	Tane Büyüklüğü Dağılımının belirlenmesi (Hidrometre Metodu)
	TS EN ISO 17892-4 Madde
5.3

	
	Kademeli Yükleme Yoluyla Odometre Deneyi
	TS EN ISO 17892-5

	
	Düşen koni deneyi
	TS EN ISO 17892-6

	
	Serbest (Tek Eksenli) Basınç dayanımının Tayini
	TS EN ISO 17892-7

	
	Kayma direncinin üç eksenli hücrede (konsolidasyonsuzdrenajsız) boşluk suyu basıncı ölçülmeden tayini
	TS EN ISO 17892-8

	ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON BORDÜR TAŞLARI
	Numune Alma, Deneyler ve Uygunluk Kriterleri
	[image: ] TS436 EN 1340 Ek -B








	Üzerinde Deney Yapılacak Ürün yada Malzeme
	Deneyin Adı
	Kullanılan Ulusal veya Uluslararası Standart numarası ve tarihi

	ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON BORDÜR TAŞLARI
	Beton Bordür Taşı Boyutları Ölçülmesi
	TS 436 EN 1340 Ek-C

	
	Toplam Su Emmenin Tayini
	TS 436 EN 1340 Ek-E

	
	Eğilme Dayanımının Ölçülmesi
	TS 436 EN 1340 Ek-F

	
	Görünümle İlgili Hususların Tahkiki
	TS 436 EN 1340 Ek-J

	ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON KAPLAMA BLOKLARI
	Numune Alma, Deneyler ve Uygunluk Kriterleri
	TS 2824 EN 1338 Ek- B

	
	Beton Blok Boyutlarının Ölçülmesi Metodu
	TS 2824 EN 1338 Ek-C

	
	Toplam Su Emme Tayini
	TS 2824 EN 1338 Ek-E

	
	Yarmada Çekme Dayanımın Ölçülmesi
	TS 2824 EN 1338 Ek-F

	KİL KAGİR BİRİMLER (TUĞLALAR)
	Numune Alma
	TS EN 771-1+A1 Ek A

	
	Soğuk Su Emilimi İle Kil ve Silis Kumtaşı Kagir Birimlerin Su Emme Tayini
	TS EN 771-1+A1/TS EN
772-21

	
	Basınç Dayanımının Tayini
	TS EN 772-1 : 2011+A1/TS EN 771-1+A1

	
	Kagir Birimlerin Net ve Brüt Yoğunluğu (Doğal Taşlar Hariç)
	TS EN 772-13

	
	Kuru Kütlenin Tayini
	TS EN 772-13 Madde 7.1

	
	Boyutların Tayini
	TS EN 772-16

	
	Yüzey Düzlüğünün Tayini
	TS EN 772-20 TS EN 77220/A1

	TERRAZO KAROLAR İÇ
MEKANLARDA KULLANIM İÇİN
	Kırılma Dayanımının ve Kırılma Yükünün Ölçülmesi
	TS 213-1 EN 13748-1 Mad.5.5

	
	Numune Alma
	TS 213-1 EN 13748-1 Madde 5. I

	
	Boyut Sapmaları
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	TS 213-1 EN 13748-1 Madde 5.2

	
	Kenarların Doğrultudan Sapması
	TS 213-1 EN 13748-1 Madde 5.3




	Üzerinde Deney Yapılacak Ürün yada Malzeme
	Deneyin Adı
	Kullanılan Ulusal veya Uluslararası Standart numarası ve tarihi

	TERRAZO KAROLAR İÇ
MEKANLARDA KULLANIM İÇİN
	Üst Yüzeyin Düzlükten Sapması
	TS 213-1 EN 13748-1 Madde 5,4

	
	Su Emme
	TS 213-1 EN 13748-1 Madde 5.8

	TERRAZO KAROLAR DIŞ
MEKANLARDA KULLANIM İÇİN
	Numune Alma
	TS 213-2 EN 13748-1 Madde 5. I

	
	Boyut Sapmaları
	TS 213-2 EN 13748-2 Madde 5.2

	
	Kenarların Doğruluktan Sapması
	TS 213-2 EN 13748-2 Madde 5.3

	
	Üst Yüzeyin Düzlükten Sapması
	TS 213-2 EN 13748-2 Madde 5.4

	
	Kırılma Dayanımının ve Kırılma Yükünün Ölçülmesi
	TS 213-2 EN 13748-2 Madde 5.5

	
	Su Emme
	TS 213-2 EN 13748-2 Madde 5.8

	GAZ VE KÖPÜK BETON DENEYLERİ
	Gaz Beton Birimlerde Rutubet Muhtevası Tayini
	TS EN 1353

	
	Kuru Yoğunluk Tayini
	TS EN 678

	
	Numune Alma
	TS EN 678 Madde 5.1

	
	Deney Numunelerinin Boyut Ve Biçimi
	TS EN 678 Madde 5.2

	
	Deney Numunelerinin Hacminin Tayini
	TS EN 678 Madde 6.1

	
	Deney Numunelerinin Kuru Kütlesinin Tayini
	TS EN 678 Madde 6.2

	
	Basınç Dayanımı Tayini
	TS EN 679 Madde 6. ı

	KAGİR BİRİMLER BETON KAGİR BİRİMLER (Yoğun-Hafif Agrega)
	Basınç Dayanımının Tayini
	TS EN 771-1+A1

	
	Numune Alma
	TS EN 771-3+A1 Ek-A

	
	Basınç Dayanımının Tayini
	TS EN 772-1 :2011+A1

	
	Kagir Birimlerin Net ve Brüt Yoğunluk Tayini (Doğal Taş Hariç)
	TS EN 772-13

	
	Boyutların Tayini
	TS EN 772-16

	
	Betondan, Yapay ve Doğal Taştan Yapılmış Kagir Birimlerde Yüzey Düzgünlüğünün Tayini
	TS EN 772-20





	Üzerinde Deney Yapılacak Ürün yada Malzeme
	Deneyin Adı
	Kullanılan Ulusal veya Uluslararası Standart numarası ve tarihi

	STATİK ÇALIŞMAYAN KATILMAYAN ASMOLEN HAFİF BETON BLOK
	Boyutların Ölçümü (Geniş, uzunluk, yükseklik, dış cidar kalınlığı, iç cidar kalınlığı)
	TS 407 Madde 5.1.1

	
	Numune Alma
	TS EN 15037-2+A1 Ek A

	
	Net Kuru ve Brüt Yoğunlukların Tayini
	TS EN 15037-2 +AI
Madde 5.3 / TS EN 772-13

	
	Kuru Kütlenin Tayini
	TS EN 772-13 Madde 7.1

	BİTÜMLÜ KARIŞIMLAR VE SICAK ASFALT KARIŞIMLARI
	Bitümlü Kaplama Karışımlarının Bitüm Miktarının Tayini Standart Deney Metot (Cam Ekstraktör Metodu)[image: ]
	ASTM D2172/D2172M-24

	
	Agrega ve Bitüm Arasındaki Bağlanmanın Tayini
	TS EN 12697-11

	
	Marshall Deneyi
	TS EN 12697-34

	
	Bitümlü Karışımlar-Test Yöntemleri
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	TS EN 12697-6

	
	İğne Batma Derinliği Tayini
	TS EN 1426

	
	Yumuşama Noktası Tayini - Halka ve Bilye Metodu
	TS EN 1427

	ZEMİN ANKRAJLARI
	Zemin Ankrajları - Deney Metodu I
	TS EN 1537 Madde 9.4 Ek

	AGREGA
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	Agregalarda Bulunan Kil Toprakları ve Ufalanabilir Parçacıklar Oranı Tayini
	ASTM C 142/C142M-17

	
	Agrega Darbe Değeri (ADD) Tayini
	BS 812:112

	
	Demiryolu Blastı için Agrega Parçalanma Direncinin Tayini
	TS EN 1097-2 EK-A

	
	Parçalanma Direnci Tayini (Los Angales)
	TS EN 1097-2 Madde 5

	
	Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini
	TS EN 1097-3

	
	Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri için Deneyler Hava Dolaşımlı Etüvde Kurutma ile Su İçeriğinin Tayini
	TS EN 1097-5

	
	Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranı Tayini
	TS EN 1097-6

	
	Magnezyum Sülfat Deneyi
	TS EN 1367-2

	
	Numune Alma Metotları
	TS EN 932-1

	
	Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini - Eleme Metodu
	TS EN 933-1

	
	Tane Şekli Tayini - Yassılık Endeksi
	TS EN 933-3














	Üzerinde Deney Yapılacak Ürün yada Malzeme
	Deneyin Adı
	Kullanılan Ulusal veya Uluslararası Standart numarası ve tarihi

	AGREGA
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	İri Agregalarda Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesinin Tayini
	TS EN 933-5+A1

	
	İri Agregalarda Kavkı İçeriğinin Tayini - Kavkı Yüzdesi
	TS EN 933-7

	
	İnce Tanelerin Tayini - Metilen Mavisi Deneyi
	TS EN 933-9+A1

	KAYA
	Atmosfer basıncında su emme tayini
	TS EN 13755

	
	Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini
	TS EN 1926 / ISRM 1981

	DOĞAL TAŞLAR
	Yoğun Yük Altında Eğilme Dayanımı Tayini
	TS EN 12372

	
	Doğal Taş Mamullerinin Geometrik Özelliklerinin Tayini
	TS EN 13373 Madde 6.3 Madde 6.4.1

	ÇİMENTO
	Dayanım Tayini
	ASTMC1019

	
	
	ASTM C579

	
	Çimento Esaslı Enjeksiyon Mamullerinin ve Kil Karışımlarının Akıcılığı (viskositesinin) Tayini
	ASTM D6910

	
	
	TS EN 14117

	METALİK MALZEMELER
	Numune Alma
	TS 708 Madde 8.1.2

	
	Çekme Deneyi - Kopmadan sonraki yüzde uzamanın tayini
	TS EN ISO 6892-1

	
	Çekme Deneyi - Akma ve Çekme Dayanımlarının Tayini
	

	BAĞLAYICISIZ ve HİDROLİK BAĞLAYICI KARIŞIMLAR
	Hidrolik bağlayıcılı karışımlardan titreşimli tokmak ile sıkıştırma yöntemi uygulanarak deney numunesinin hazırlanması yöntemi(Silindirle Sıkıştırılan Betonlardan Numune Alma)
	TS EN 13286-51

	PÜSKÜRTME BETON
	Tarifler, Özellikler ve Uygunluk
	TS EN 14487-1 Madde 5.5Madde 7.5.1.2

	
	Taze ve sertleşmiş betondan numune alma
	TS EN 14488-1
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